
Tehnični podatki

RIGHT-ON
Tekočina za apliciranje PVC samolepilnih folij 

UPORABA Tekočina olajša pozicioniranje PVC folije. Pozicioniranje in repozicioniranje folije 
je mogoče brez nastanka zračnih mehurčkov in gubanja folije. Tekočina združuje 
prednosti mokrega lepljenja in hitrejšega ter močnejšega delovanja lepila na foliji.

NAVODILA ZA 
UPORABO

Tekočina za apliciranje folij je pripravljena za uporabo in je ni potrebno redčiti.
Tekočino razpršimo po čisti površini, na katero bomo aplicirali folijo, in po lepilni strani 
folije. Nato pritrdimo folijo na površino in rahlo razpršimo prednjo stran s tekočino, 
tako da gladilka drsi po površini brez zatikanja. Folijo gladimo od sredine navzven do 
robov in odstranimo vse zračne mehurčke. 
Tekočina se hitro suši in povzroči, da lepilo hitreje in močneje zagrabi. Lepilo začne 
delovati v manj kot 3 minutah. Učinek tekočine na lepilo lahko oslabimo z uporabo 
vode.

SKLADIŠČENJE Originalno zaprte plastenke čistila je potrebno skladiščiti v suhem prostoru pri 
temperaturi med + 15 °C in + 25 °C. Plastenke s čistilom ne smejo biti izpostavljene 
direktnemu sončnemu sevanju.

Navodila za uporabo, tehnični podatki, lastnosti proizvoda in njegovi učinki veljajo kot splošna priporočila in vodila ob uporabi; opisujejo naravo proizvoda (ob proizvodnji) in njegove 
učinke, vendar pa ne dajejo nobenih garancij ali zagotovil. Glede na veliko število možnosti uporabe proizvoda in veliko število različnih pogojev, pod katerimi se proizvod uporablja, 
je dolžan vsak uporabnik pred uporabo proizvod testirati. Naša priporočila in svetovanje o uporabi, dani verbalno ali pisno, so na voljo brezplačno in niso pravno obvezujoči.
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